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ET ZERO FIREPLACES

EN Installation manual / DE Montageanleitung / ES Manual de montaje /
FR Notice de montage / IT Istruzioni di montaggio / PL Instrukcja montazu /
RU MHCTPYKUUS NO MOHTaxy

WARNING / WARNUNG / ADVERTENCIA / AVERTISSEMENT / ATTENZIONE / OSTRZEZENIE / BHUMAHUE

EN This manual only applies to the installation and operation of Rock Fireplace only. The installation of the Rock Core is included in the other manual.

DE Diese Anleitung gilt nur fiir die Installation und den Betrieb von Rock Fireplace. Die Installation des Rock Core ist in der anderen Anleitung enthalten.

ES Este manual sdlo se aplica a la instalacion y funcionamiento de Rock Fireplace unicamente. La instalacion del Rock Core se incluye en el otro manual.

FR Ce manuel ne s'applique qu'a l'installation et & I'utilisation de Rock Fireplace uniquement. L'installation du Rock Core fait I'objet d'un autre manuel.

IT Il presente manuale si applica esclusivamente all'installazione e al funzionamento di Rock Fireplace. L'installazione del Rock Core & inclusa nell'altro manuale.

PL Niniejsza instrukcja dotyczy wytgcznie instalacji i obstugi palnika Rock Fireplace Instalacja Rock Core zawarta jest w innej instrukcji.

RU [laHHOe pyKOBOACTBO OTHOCUTCS TOSBKO K yCTaHOBKE U akcnyaTaumm Tonbko ans kammuHa Rock Fireplace. YcraHoBka Rock Core BknoyeHa B Apyroe pykoBOZCTBO..
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The product is a decorative device creating real fire.
Read the included documentation prior to installing and operating the device.
Check the local regulations for fireplaces and fuel storage

For indoor use and in housing only. Min. temperature of use is 10°C.

Natural air exchange rate in room — min. 1/h.

Room cubature for one device — min. 35 m3.

Do not use the device in humid and drafty spaces.

Do not cover top ventilation openings of the device.

Only use manufacturer-approved decorative accessories for Planika fireplaces. Follow the provided guidelines to prevent
damage to the unit.

Only use the plugs/electrical cords supplied with the fireplace.

We recommend placing a CO2 or dry powder fire extinguisher nearby the device
For service purposes, the surrounding must allow for easy removal of the device.
Keep children, animals and unauthorized persons away from the device.

Keep the packaging and manuals for future use.

Do not turn on the device in case of fuel spill.

Do not turn on hot appliance.

Do not interfere in the fuel filler when the device is operating.

Do not interfere in the device construction.

Do not touch the filament and other hot elements.

Do not transport the device if fueled.

Do not leave an operating device unattended

Do not overfill the fuel tank, any spillage should be thoroughly wiped up before igniting the unit.
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VAN

Das Produkt ist ein dekoratives Gerat, das echtes Feuer erzeugt.
Lesen Sie die mitgelieferte Dokumentation, bevor Sie das Gerat installieren und in Betrieb nehmen.

Uberpriifen Sie die értlichen Vorschriften fiir Feuerstellen und Brennstofflagerung

Nur fiir den Gebrauch in Innenrdumen und in Gehausen. Die Mindesttemperatur fiir den Gebrauch betragt 10°C.
Natiirliche Luftwechselrate im Raum - min. 1/h.

Die Mindestkubatur fiir einen Kamin - min. 35 m3

Verwenden Sie das Gerat nicht in feuchten und zugigen Raumen.

Die oberen Liiftungsoéffnungen des Gerits diirfen nicht abgedeckt werden.

Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Dekorationsartikel fiir Planika-Kaminéfen. Beachten Sie die vorgegebenen

Richtlinien, um Schaden am Gerat zu vermeiden.

Verwenden Sie nur die mit dem Kamin mitgelieferten Stecker/Stromkabel.

Wir empfehlen, einen CO2- oder Trockenpulver-Feuerloscher in der Ndhe des Geriéts zu platzieren.
Fiir Servicezwecke muss die Umgebung einen einfachen Ausbau des Geréats ermoglichen.
Halten Sie Kinder, Tiere und unbefugte Personen von dem Gerét fern.

Bewahren Sie die Verpackung und die Handbiicher zur spateren Verwendung auf.
Schalten Sie das Geréat nicht ein, wenn Kraftstoff verschiittet wurde.

Schalten Sie das heiBe Gerét nicht ein.

Greifen Sie nicht in den Kraftstoffeinfiillstutzen, wenn das Gerat in Betrieb ist.

Greifen Sie nicht in den Gerateaufbau ein.

Beriihren Sie nicht den Gliihfaden und andere heile Elemente.

Transportieren Sie das Gerit nicht, wenn es mit Benzin betrieben wird.

Lassen Sie ein in Betrieb befindliches Gerét nicht unbeaufsichtigt.

Uberfiillen Sie den Kraftstofftank nicht, wischen Sie verschiitteten Kraftstoff griindlich auf, bevor Sie das Gerit ziinden.

VAN

El producto es un dispositivo decorativo que crea fuego real.
Lea la documentacion incluida antes de instalar y utilizar el aparato.

Compruebe la normativa local sobre chimeneas y almacenamiento de combustible

Solo para uso en interiores y en viviendas. La temperatura minima de uso es de 10°C.
Tasa de intercambio de aire natural en la habitacion - min. 1/h.

Volumen de la habitacién para un producto - min. 35 m3

No utilice el dispositivo en espacios himedos y con corrientes de aire.

No cubra las aberturas de ventilaciéon superiores del aparato.

Utilice inicamente accesorios decorativos aprobados por el fabricante para las chimeneas Planika. Siga las directrices
proporcionadas para evitar dafios en el aparato.

Utilice unicamente los enchufes/cables eléctricos suministrados con la chimenea.
Recomendamos colocar un extintor de CO2 o polvo seco cerca del aparato

Para fines de servicio, el entorno debe permitir una facil extraccion del aparato.
Mantenga alejados del dispositivo a nifios, animales y personas no autorizadas.
Conserve el embalaje y los manuales para un uso futuro.

No encienda el aparato en caso de derrame de combustible.

No encienda el aparato caliente.

No interferir en el llenado de combustible cuando el aparato esté en funcionamiento.
No interferir en la construccion del aparato.

No tocar el filamento y otros elementos calientes.

No transporte el aparato si tiene combustible.

No deje el aparato en funcionamiento sin vigilancia

No llene en exceso el depésito de combustible, limpie a fondo cualquier derrame antes de encender el aparato.
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Le produit est un appareil décoratif qui crée un véritable feu.
Lisez la documentation fournie avant d'installer et d'utiliser I'appareil.

Vérifiez les réglementations locales concernant les foyers et le stockage du combustible.

Pour une utilisation a I'intérieur et dans un logement uniquement. La température minimale d'utilisation est de 10°C.
Taux de renouvellement de I'air naturel dans la piéce - min. 1/h.

Volume de la piéce pour un produit - 35 m3

Ne pas utiliser I'appareil dans des espaces humides et soumis a des courants d'air.

Ne pas couvrir les ouvertures de ventilation supérieures de I'appareil.

B O A

fournies afin d'éviter d'endommager I'appareil.

~

N'utilisez que les fiches et cordons électriques fournis avec le foyer.

Il est recommandé de placer un extincteur a CO2 ou a poudre séche a proximité de I'appareil
En cas d'entretien, I'entourage doit permettre de retirer facilement I'appareil.

10. Tenir les enfants, les animaux et les personnes non autorisées a I'écart de I'appareil.

11. Conserver I'emballage et les manuels pour une utilisation ultérieure.

12. Ne pas mettre I'appareil en marche en cas de déversement de carburant.

13. Ne pas mettre I'appareil en marche s'il est chaud.

14. Ne pas intervenir dans le remplissage de carburant lorsque I'appareil fonctionne.

15. Ne pas intervenir dans la construction de |'appareil.

16. Ne pas toucher le filament et les autres éléments chauds.

17. Ne pas transporter I'appareil s'il est alimenté.

18. Ne pas laisser un appareil en fonctionnement sans surveillance

19. Ne pas remplir excessivement le réservoir de carburant. Tout débordement doit étre soigneusement essuyé avant

d'allumer I'appareil.

=

Il prodotto & un dispositivo decorativo che crea un fuoco reale.
Prima di installare e utilizzare il dispositivo, leggere la documentazione in dotazione.

Verificare le norme locali in materia di caminetti e stoccaggio del combustibile.

Solo per uso interno e in abitazioni. La temperatura minima di utilizzo é di 10°C.

Tasso di ricambio d'aria naturale nella stanza - min. 1/h.

Cubatura minima della stanza per il dispositivo — 35 m3

Non utilizzare il dispositivo in ambienti umidi e con correnti d'aria.

Non coprire le aperture di ventilazione superiori dell'apparecchio.

Utilizzare solo accessori decorativi approvati dal produttore per i caminetti Planika. Seguire le indicazioni fornite per
evitare danni all'apparecchio.

Utilizzare esclusivamente le spine e i cavi elettrici forniti con il caminetto.

Si consiglia di posizionare un estintore a CO2 o a polvere secca nelle vicinanze dell'apparecchio.

Per la manutenzione, I'ambiente circostante deve consentire una facile rimozione dell'apparecchio.

Tenere lontani dal dispositivo bambini, animali e persone non autorizzate.

Conservare lI'imballaggio e i manuali per un uso futuro.

Non accendere il dispositivo in caso di fuoriuscita di carburante.

Non accendere I'apparecchio caldo.

Non intervenire nel serbatoio del carburante quando I'apparecchio é in funzione.

Non interferire con la costruzione dell'apparecchio.

Non toccare il filamento e altri elementi caldi.

Non trasportare il dispositivo se alimentato.

Non lasciare incustodito il dispositivo in funzione

Non riempire eccessivamente il serbatoio del carburante; qualsiasi fuoriuscita deve essere accuratamente eliminata

prima di accendere l'unita.

N'utilisez que des accessoires décoratifs approuvés par le fabricant pour les foyers Planika. Respectez les directives
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Produkt jest urzadzeniem dekoracyjnym wytwarzajgcym prawdziwy ogien. Przed przystapieniem do
instalacji i obstugi urzadzenia nalezy zapoznac sie z dofagczong dokumentacja. Sprawdz lokalne przepisy
dotyczace kominkow i przechowywania paliwa

Wylacznie do uzytku wewnatrz pomieszczen i w obudowie. Minimalna temperatura uzytkowania wynosi 10°C.
Naturalny wspétczynnik wymiany powietrza w pomieszczeniu - min. 1/h.

Kubatura pomieszczenia dla jednego urzadzania - min. 35 m3

Nie uzywaj urzadzenia w wilgotnych pomieszczeniach oraz tam gdzie wystepuja przeciagi.

Nie zakrywaé gornych otworéw wentylacyjnych urzadzenia.

Do kominkéw Planika nalezy stosowa¢ wylacznie akcesoria dekoracyjne zatwierdzone przez producenta. Nalezy przestrzega¢
dostarczonych wytycznych, aby zapobiec uszkodzeniu urzadzenia.

Nalezy uzywac wytacznie wtyczek/przewodoéw elektrycznych dostarczonych wraz z kominkiem.

Zalecamy umieszczenie gasnicy CO2 lub suchego proszku w poblizu urzadzenia

W celach serwisowych otoczenie musi umozliwia¢ tatwy demontaz urzadzenia.

Dzieci, zwierzeta i osoby nieupowaznione nalezy trzymac z dala od urzadzenia.

Opakowanie i instrukcje obstugi nalezy zachowa¢ do wykorzystania w przysztosci.

Nie wiacza¢ urzadzenia w przypadku wycieku paliwa.

Nie wigczaé goracego urzadzenia.

Nie ingeruj we wlew paliwa podczas pracy urzadzenia.

Nie ingeruj w konstrukcje urzadzenia.

Nie dotykaj zarnika ani innych goracych elementow.

Nie transportowac urzadzenia, jesli jest zatankowany paliwem

Nie pozostawia¢ pracujgcego urzadzenia bez nadzoru

Nie przepetnia¢ zbiornika paliwa, wszelkie rozlane paliwo nalezy doktadnie wytrze¢ przed uruchomieniem urzadzenia.

VAN

Wspenue npeactaBnsieT co6oi geKopaTUBHOE YCTPOWCTBO, Co3AaloLiee HaCTOSILUIA OrOHb.
Mepep ycTaHOBKOW M 3KCnyaTauMein yCTPOMCTBA 03HAKOMbTECH C NpuUaraemMoin JOKyMeHTaLumen.

O3HaKOMbTECb C MeCTHbIMU npaBunamu aKkcninyataumMm KaMMHOB U XpaHeHUA Tonnuea

TonbKo AnsA ucnonb3oBaHUA BHYTpU NomelleHuit u B kopnyce. MMHMManbHas Temnepartypa ucnonb3oBaHus - 10°C.
EcTtecTBeHHbIV BO34yX0006MeH B MOMELLEHUM - MUH. 1/4.

Ky6aTypa nomeLieHus Ans ogHoro ycTpoucrBa coctaBnsieT - MUH 35 m3

He ucnonb3ynte npu6op B NOMELLEHMsAX C NOBbILWEHHON BNAaXHOCTbIO U CKBO3HAKaAMU.

He 3akpbiBaiiTe BepxHUe BEHTUNSALMOHHbIE OTBEPCTUA YCTPOMUCTBA.

Ucnonb3yiTe ToNbko ofobpeHHbIE Npou3BoAUTENEM AeKopaTUBHbIe akceccyapbl Ansi kKamvHoB Planika. Bo ns6exaHue
noBpeXxaeHUsl yCTPOMUCTBa crieaynTe NpMBeAeHHbIM peKOMeHAauUsaM.

Ucnonb3yiTe TONbKO BUITKU/3NIEKTPUYECKME LUHYPbI, NOCTaBrsieMble C KAMUHOM.

PekomeHayeTcs pa3mMecTUTb PSAOM C YCTPOUCTBOM orHeTywutens CO2 unu cyxor NOpoLUOK.

B uensx o6cnyxuBaHuUsa okpyxkarollee NPOCTPAHCTBO AOMMKHO NO3BOMNATL NIerko CHUMaThb YCTPOMCTBO.

He nopnyckanTe K yCTPOUCTBY Ae€TEN, XMBOTHbLIX U MOCTOPOHHUX NUL,.

CoxpaHsiiiTe ynakoBKy M PYKOBOACTBa ANA AanbHEeNULWero UCnonb3oBaHUA.

He BkntoyariTe npubop B cnyyae pasnusa Tonnmea.

He BknroyaniTe ropsaumn npuoop.

He BMelunBanTech B 3anpaBKy TONIIMBOM BO Bpems paboTbl npubopa.

He BMeluMBanTeCb B KOHCTPYKLMIO NpuGopa.

He npukacantecb K HUTU HakanMBaHUsA M APYTMM rOPsiYMM drieMeHTamMm.

He TpaHcnopTupyiite npubop B 3anpaBreHHOM COCTOSIHUM.

He ocTaBnsiiTe paboTatouee ycTtponcTBo 6e3 npucmMoTpa.

He nepenonHsiiTe TONNUBHLIN 6akK, NpoNUTOe TONMUBO creayeT TWaTeNbHO BbITePeTh Nepen 3aXXuraHmem ycTponcrTea.
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. . Marco con N . . s o
A. Frame with burner Rahmen mit Brenner quemador Cadre avec braleur | Telaio con bruciatore Rama z paleniskiem Pama c ropenkoi 1
. . Couvercle . . .
B. Upper cover Obere Abdeckung Cubierta superior supérieur Coperchio superiore Goérna ostona BepxHAA KpbILLIKa 1
Cable USB de . . Cavetto per |'assistenza .
C. Service cable Service -Kabel . Cable de service N P Kabel serwisowy Kkabenb cepsuca 1
servicio technica
nynst
D. Remote control Fernbedienung Control remoto Télécommande Telecomando Pilot ANCTaHLUMOHHOTOoy 1
npas/ieHna
E. Bag with granules Tasche mit dem Granulat Bolsa de granulos | sachet de granulés | Sacchetto per granuli Torba z granulatem MelwwoK ¢ rpaHynammn | 1x (80g)
F. Bag with granules Tasche mit dem Granulat Bolsa de granulos | sachet de granulés | Sacchetto per granuli Torba z granulatem MelLwoK ¢ rpaHynamm | 1x (15g)
Cable d Cabl - . . s
G. Power cable Stromkabel a, e de . .a 4e . Cavo di alimentazione Przewdd zasilajacy Kabenb nutaHus 1
alimentacién d'alimentation
H. Side glass Seitenglas Vidrio lateral Verre latéral Vetro laterale Boczna szyba BokoBoe cTekno 2
l. Front glass Frontglas Vidrio frontal Verre frontal Vetro anteriore Przednia szyba ®poHTanbHoe ctekno | 1
J. Wrench Schraubenschlissel Llave inglesa Clé a molette Chiave inglese Klucz ptaski FaeyHbIin KAy 1
K. Side cover Seitliche Abdeckung Cubierta lateral Couvercle latéral Coperchio laterale Boczna ostona BoKoBas KpbILWKa 2
L. Front door Vordere Tiir Puerta delantera Porte avant Porta anteriore Frontowe drzwi MepeaHan asepb 1
M. | Side cover Seitliche Abdeckung Cubierta lateral Couvercle latéral Coperchio laterale Boczna ostona BokoBas KpbILWKa 2
B
Ceramic logs /glowing Keramische Tror\cgs de_ l,JChe.s " Ceppi di ceramica/fibre Ceramiczne polana / Kepamuueckve
N. ! 5 N ceramica/fibras céramiques/fibres . X . ) 3 nonexbs / ceetawmecs | 6/ 1bag
fibres Holzscheite/gliihende Fasern . . incandescenti zarzace sie wiosie
incandescentes incandescentes BOJIOKHA
0. | Allen wrench Inbusschlussel Llave Allen Clé Allen Chiave a brugola Klucz imbusowy LlecTurpaHHbli Koy | 1
N Beutel mit M6-Muttern Bolsa con tuercas | Sac avec écrous Sacchetto con dadi M6 Worek z nakretkami Maker c ravikamun M6
Bag with M6 nuts 1
M6 M6 M6
R Bag with M6 washers Beutel mit M6- Bolsa con Sac avec rondelles | Borsa con rondelle M6 Worek z podktadkami Maker ¢ wabamu M6 1
) g Unterlegscheiben arandelas M6 M6 M6
Bag with screws . Bolsa con . Sachetto con le viti Worek ze Srubami CYMKa C BUHTaMK
S. M6x18 Tasche mit Schrauben M6x18 tornillos M6x18 Sac avec vis M6x18 M6x18 M6x18 M6x18 1
T Bag with M4 nuts Beutel mit M4-Muttern und Bolsa con tuercas | Sac avec écrous et | Borsa con dadie Worek z nakretkami i MakeT ¢ raiikamu n 1

and washers

Unterlegscheiben

y arandelas M4

rondelles M4

rondelle M4

podktadkami M4

warbamn M4

*J,0,P,R,S, TElements are packed together




EN | Unscrew the ventilation frame from the back of the fireplace and attach it to the top cover.

DE | Schrauben Sie den Liiftungsrahmen von der Riickseite des Kamins ab und bringen Sie ihn an der oberen Abdeckung an.
ES | Desenrosque el marco de ventilacion de la parte posterior del hogar y fijelo a la tapa superior.

FR | Dévissez le cadre de ventilation a I'arriere du foyer et fixez-le au couvercle supérieur.

IT | Svitare la cornice di ventilazione dal retro del caminetto e fissarla al coperchio superiore.

PL | Odkre¢ ramke wentylacyjna z plecéw kominka i przymocuj jg do ostony gérne;j.

RU | OTBUHTUTE BEHTUNALMOHHYIO PaMKy C 33[iHEI 4acTh KaMMUHa U NPUKPeNUTe ee K BEPXHEN KpPbILKe.

Element T

Element A / |

Element B /]

EN | Remember that the fireplace has an open back and should stand against the wall.

DE | Denken Sie daran, dass der Kamin eine offene Riickseite hat und an der Wand stehen sollte.
ES | Recuerde que la chimenea tiene una parte trasera abierta y debe estar pegada a la pared.
FR | N'oubliez pas que la cheminée a un dos ouvert et qu'elle doit étre placée contre le mur.

IT | Ricordate che il caminetto ha il retro aperto e deve essere appoggiato alla parete.

PL | Pamietaj, ze kominek ma otwarty tyt i powinien stac przy $cianie.

RU | [lOMHUTE, 4TO KAMUH MMEET OTKPbITYIO 334HIOI0 CTEHKY U AO/IXKEH CTOATH Y CTEHbI.




EN | Level the appliance by adjusting the 4 feet. Leave a gap of at least 30mm for ventilation of the fireplace.
DE | Nivellieren Sie das Gerat durch Einstellen der 4 FiiRe. Lassen Sie einen Spalt von mindestens 30 mm zur Bellftung des Kamins frei.
ES | Nivele el aparato ajustando las 4 patas. Deje un espacio de al menos 30 mm para la ventilacion de la chimenea.
FR | Mettez I'appareil a niveau en ajustant les 4 pieds. Laissez un espace d'au moins 30 mm pour la ventilation du foyer.
IT | Livellare I'apparecchio regolando i 4 piedini. Lasciare uno spazio di almeno 30 mm per la ventilazione del caminetto.
PL | Wypoziomuj urzadzenie regulujac 4 nézki. Pozostaw co najmniej 30mm szczeline do wentylacji paleniska.
RU | BbipoBHsiiTe npubop, oTperynnpoBas 4 HOXKKW. OcTaBbTe 3a30p He MeHee 30 MM AN1A BEHTUAALMMU KaMWHa.
4 /b\ | §
7 \E S
lement J E‘
EN | Fit the side covers by tightening them from the inside with nuts and washers. Pay attention to the sides of the cladding.
DE Montieren Sie die Seitenabdeckungen, indem Sie sie von innen mit Muttern und Unterlegscheiben festziehen. Achten Sie auf die Seiten der
Verkleidung.
ES | Coloque los revestimientos laterales apretandolos desde el interior con tuercas y arandelas. Preste atencidn a los laterales del revestimiento.
FR | Montez les revétements latéraux en les serrant de l'intérieur avec des écrous et des rondelles. Faites attention aux cotés du revétement.
IT | Montare le coperture laterali stringendole dall'interno con dadi e rondelle. Prestare attenzione ai lati del rivestimento.
PL | Zamontuj boczne ostony dokrecajac je od wewnatrz nakretkami z podktadka. Zwréé uwage na strony oktadziny.
RU | YcTaHoBWTe 60KOBbIE KPbILIKK, 3aTAHYB UX U3HYTPY raikamu u waibamu. O6patnute BHUMaHUE Ha GOKOBbIE CTOPOHbI 06/IMLLOBKH.
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Secure the stone finished elements so it will not get damaged during the installation. Assemble the door by pressing the hinge blockade and fitting parts

EN together (parts should click). Adjust the door using the screws in the hinges.
Sichern Sie die Steinfertigteile, damit sie wahrend der Montage nicht beschadigt werden. Montieren Sie die Tiir, indem Sie die Scharnierblockade
DE dricken und die Teile zusammenfiigen (die Teile missen einrasten). Stellen Sie die Tir mit den Schrauben in den Scharnieren ein.
ES Asegure los elementos acabados en piedra para que no se dafien durante la instalacidn. Monte la puerta presionando el bloqueo de las bisagras y
encajando las piezas (las piezas deben encajar). Ajuste la puerta utilizando los tornillos de las bisagras.
FR Fixez les éléments finis en pierre afin qu'ils ne soient pas endommagés pendant I'installation. Assemblez la porte en appuyant sur le blocage des
charniéres et en emboitant les piéces (les pieces doivent s'encliqueter). Ajustez la porte a I'aide des vis des charniéres.
Fissare gli elementi rifiniti in pietra per evitare che si danneggino durante I'installazione. Assemblare la porta premendo il blocco delle cerniere e
T incastrando le parti (le parti devono scattare). Regolare la porta utilizzando le viti delle cerniere.
PL Zabezpiecz elementy wykoriczone kamieniem, aby nie ulegty uszkodzeniu podczas montazu. Zmontuj drzwi, naciskajac blokade zawiaséw i dopasowujac
czesci do siebie (czesci powinny sie zatrzasngc). Wyreguluj drzwi za pomoca Srub w zawiasach.
3aKpenuTe 31eMeHTbl KAMEHHOI OTAENKM, YTOBbI He NOBPeAnTbL UX BO Bpema ycTaHOBKKU. CobepuTe ABepb, Haxkas Ha 6/10KMPOBKY neTeNb M NOAOrHaB
RU AeTanu Apyr K Apyry (4eTany Jo/mKHbI 3alenkHyTbea). OTperyampyiite ABepb C MOMOLLbIO BUHTOB B NETAAX.
Element L
Element A
Element L
EN | Fit the side covers by tightening them from the inside with nuts and washers. Pay attention to the sides of the cladding.
DE | Montieren Sie die Seitenabdeckungen, indem Sie sie von innen mit Muttern und Unterlegscheiben festziehen. Achten Sie auf die Seiten der Verkleidung.
ES | Coloque los revestimientos laterales apretandolos desde el interior con tuercas y arandelas. Preste atencion a los laterales del revestimiento.
FR | Montez les revétements latéraux en les serrant de I'intérieur avec des écrous et des rondelles. Faites attention aux c6tés du revétement.
IT | Montare le coperture laterali stringendole dall'interno con dadi e rondelle. Prestare attenzione ai lati del rivestimento.
PL | Zamontuj boczne ostony dokrecajac je od wewnatrz nakretkami z podktadka. Zwrd¢ uwage na strony oktadziny.
RU

YcTaHoBUTE 6OKOBbIE KPbILWKK, 3aTAHYB MX M3HYTPY raiikamu 1 wabamu. O6paTtute BHUMaHMe Ha 6OKOBblE CTOPOHbI OBANLOBKM.

Element K

Element K NN

Back siae
Front siae @

lement P
lement R

s

@




EN | Fix the top cover by screwing it in place at the locations marked below.

DE | Befestigen Sie die obere Abdeckung, indem Sie sie mit den unten markierten Schrauben anschrauben.
ES | Fije la tapa superior atornillandola con los tornillos marcados a continuacion.

FR | Fixez le couvercle supérieur en le vissant a |'aide des vis indiquées ci-dessous.

IT | Fissare il coperchio superiore avvitandolo con le viti indicate sotto.

PL | Zamocuj gérng ostone przykrecajac jg Srubami w miejscach oznaczonych ponize;j.

RU | 3aKkpenuTe BepXHIOIO KPbILKY, MPUKPYTUB e Ha MeCTO C MOMOLLbIO BUHTOB, OTMEUEHHbIX HUXKE.

Element B
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J(E) 2l
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. VENTILATION MESH .
I ]
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— ﬂ

Place the granules (E, F) evenly in the marked area leaving no uncovered area. Use one bag (F) to cover the burner. Distribute the remaining bag (E)
around the ventilation mesh. Make sure the granules are not in contact with the filament. Do not place the granules on the (VENTILATION MESH)
Das Granulat (E, F) an der markierten Stellen gleichmassig verteilen, damit keine freie Liicken entstehen. Ein Beutel (F) ist fiir die Feuerstelle

DE | vorgesehen, die Restlichen Beutel (E) sollten um das Liftungsnetz rundherum ausgeschiittet werden. Achten Sie darauf, dass das Granulat den
Gluhdraht nicht beriihrt. Geben Sie das Granulat nicht direkt auf das Liftungsnetz (VENTILATION MESH)

Distribuya los granulos (E, F) uniformemente en el lugar marcado, sin dejar espacios. Se debe usar 1 bolsa (F) para el hogar, las bolsas restantes (E) se
ES | deben verter alrededor de la red de ventilacidn. Asegurese de que los granulos no toquen el filamento. No coloque los granulos directamente sobre la
malla de ventilacién (VENTILATION MESH)

Répartir les granulés (E, F) uniformément sur |'endroit marqué, sans laisser d'espace. 1 sac (F) doit étre utilisé pour le foyer, les sacs restants (E) doivent
FR | étre versés autour du réseau de ventilation. Assurez-vous que les granulés ne touchent pas le filament. Ne placez pas les granulés directement sur la
maille de ventilation (VENTILATION MESH)

Distribuire i granuli (E, F) in modo uniforme nel punto segnato, senza lasciare spazi vuoti. 1 sacco (F) deve essere utilizzato per il fuocolare, i restanti
IT | sacchi (E) devono essere distribuiti attorno alla rete di ventilazione. Assicurarsi che i granuli non tocchino il filamento. Non appoggiare il granulato
direttamente sulla rete di ventilazione (VENTILATION MESH)

Roztdz réwnomiernie granulat (E, F) w oznaczonym miejscu nie zostawiajgc wolnych przestrzeni. 1 worek (F) przeznacz na palenisko, a jeden E) wysyp
PL | dookota siatki wentylacyjnej. Zwré¢ uwage aby granulat nie dotykat zarnika. Nie umieszczaj granulatu bezposrednio na siatce wentylacyjnej
(VENTILATION MESH)

PaBHoMepHO nomectuTe rpaHybl (E, F) B oTMeUYeHHyto 061acTb, He OCTaBAAA HE3aKPbITbIX YHACTKOB. Mcnonb3yiiTe oavH nakeT (F), 4Tobbl HAKPbITh

RU | ropenky. Pacnpesenute octaslumeca naketos (E) BOKpYr BEHTUAALMOHHOM CETKU. YBeauTech, 4To rpaHy/bl He CONPUKAcaloTea C HUTbLO. He knaauTe
rpaHybl Ha BEHTUNALUMOHHYIO ceTKy. (VENTILATION MESH)

EN
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OPTIONAL (NOT INCLUDED AS STANDARD EQUIPMENT)

EN

Place the granules (E, F) evenly in the marked area leaving no uncovered area. Use one bag (F) to cover the burner. Distribute the remaining bag (E)
around the ventilation mesh. Make sure the granules are not in contact with the filament. Do not place the granules on the (VENTILATION MESH).Put
the ceramic logs in a way it will not be directly placed in flame. Spread the glowing fibres along the burner line.

DE

Das Granulat (E, F) an der markierten Stellen gleichmassig verteilen, damit keine freie Liicken entstehen. Ein Beutel (F) ist fiir die Feuerstelle
vorgesehen, die Restlichen Beutel (E) sollten um das Luftungsnetz rundherum ausgeschittet werden. Achten Sie darauf, dass das Granulat den
Gluhdraht nicht bertihrt. Geben Sie das Granulat nicht direkt auf das Liftungsnetz (VENTILATION MESH). Legen Sie die Keramikscheite so, dass sie nicht
direkt in die Flammen geraten. Verteilen Sie die gliihenden Fasern entlang der Brennerlinie.

ES

Distribuya los granulos (E, F) uniformemente en el lugar marcado, sin dejar espacios. Se debe usar 1 bolsa (F) para el hogar, las bolsas restantes (E) se
deben verter alrededor de la red de ventilacidn. Asegurese de que los granulos no toquen el filamento. No coloque los granulos directamente sobre la
malla de ventilacién (VENTILATION MESH). Coloque los troncos de ceramica de forma que no queden directamente en llamas. Distribuya las fibras
incandescentes a lo largo de la linea del quemador.

FR

Répartir les granulés (E, F) uniformément sur I'endroit marqué, sans laisser d'espace. 1 sac (F) doit étre utilisé pour le foyer, les sacs restants (E) doivent
étre versés autour du réseau de ventilation. Assurez-vous que les granulés ne touchent pas le filament. Ne placez pas les granulés directement sur la
maille de ventilation (VENTILATION MESH). Mettez les blches en céramique

Distribuire i granuli (E, F) in modo uniforme nel punto segnato, senza lasciare spazi vuoti. 1 sacco (F) deve essere utilizzato per il fuocolare, i restanti
sacchi (E) devono essere distribuiti attorno alla rete di ventilazione. Assicurarsi che i granuli non tocchino il filamento. Non appoggiare il granulato
direttamente sulla rete di ventilazione (VENTILATION MESH). Posizionare i ceppi di ceramica in modo che non siano direttamente esposti alle fiamme.
Distribuire le fibre incandescenti lungo la linea del bruciatore.

PL

Roztéz rownomiernie granulat (E, F) w oznaczonym miejscu nie zostawiajac wolnych przestrzeni. 1 worek (F) przeznacz na palenisko, a jeden (E) wysyp
dookota siatki wentylacyjnej. Zwré¢ uwage aby granulat nie dotykat zarnika. Nie umieszczaj granulatu bezposrednio na siatce wentylacyjnej
(VENTILATION MESH). Umies¢ polana ceramiczne w taki sposdb, aby nie znalazty sie bezposrednio w ptomieniu. Rozt6z zarzace sie wtdkna wzdtuz linii
palnika.

RU

PaBHOmepHO nomecTuTe rpaHybl (E, F) B oTMmeueHHyto 061acTb, He OCTaBAAA HEe3aKPbITbIX y4acTKoB. Mcnonb3ayiite oguH nakeT (F), 4Tobbl HaKpbITb
ropenky. Pacnpegenute octaswmeca nakeTos (E) BOKpYr BEHTUAALMOHHOWM CETKU. YbeanTech, 4To rpaHy/ibl He ConpuKacatoTcs ¢ HUTbo. He Knagute
rPaHyNbl HA BEHTUAALMOHHYIO ceTKy. (VENTILATION MESH). MonoxuTe Kepamuyeckune noneHbs Tak, 4Tobbl OHW He Monasanu HenocpeacTBEHHO B
nnama. Pacnpegenure packaneHHble BOJIOKHA MO IMHWUM FOPenKu.
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EN NOTE! Make sure the device is turned off and the glass shields have cooled down to room temperature. Place the shield so the top edge fits in the top frame space, then
place its bottom edge in the bottom frame space. Lower the glass shield vertically down. Proceed with the remaining glass shields.
ACHTUNG! Stellen Sie sicher, dass das Gerat ausgeschaltet ist und die Glasscheiben auf Raumtemperatur abgekihlt sind. Setzen Sie das Glas so ein, dass seine Oberkante in
DE | entsprechenden Profil eingefiihrt werden kann. Richten Sie das Glas, dass sich sein unterer Teil genau tiber dem unteren Profil befindet. Stellen Sie das Glas so ein, dass es
gerade nach unten zeigt. Machen Sie dasselbe mit den anderen Glasscheiben.
iATENCION! Asegurese de que el dispositivo esté apagado y que los vidrios estén a temperatura ambiente. Coloque el vidrio de modo que su borde superior quede en el
ES | perfil adecuado. Dirija el vidrio para que su parte inferior quede exactamente por encima del perfil inferior. Coloque el vidrio con él apuntando hacia abajo. Haz lo mismo con
los otros vidrios
ATTENTION! Assurez-vous que l'appareil est éteint et que les verres sont a température ambiante. Positionnez la vitre de maniére a ce que son bord supérieur soit dans le
FR | bon profil. Dirigez le verre de sorte que son fond soit exactement au-dessus du profil inférieur. Placez le verre avec celui-ci pointant vers le bas. Faites de méme avec les
autres verres
ATTENZIONE! Assicurati che il dispositivo sia spento e che i vetri si siano raffreddate a temperatura ambiente. Posizionare il vetro in modo che il suo bordo superiore sia nel
IT | profilo appropriato. Orientare il vetro in modo che la sua parte inferiore sia esattamente sopra il profilo inferiore. Posizionare il vetro con la punta verso il basso. Fare lo
stesso con gli altri vetri.
UWAGA! Upewnic sie, ze urzadzenie jest wytaczone, a szyby s wystudzone do temperatury pokojowej. Umies¢ szybe tak aby jej gérna krawed? znalazta sie w przeznaczonym
PL | do tego profilu. Skieruj szybe tak aby jej dolna czes¢ znalazta sie doktadnie nad dolnym profilem. Umies¢ szybe kierujac ja pionowo w dét. Postepuj analogicznie z pozostatymi
szybami.
MNPUMEYAHME! Y6eauTech, 4TO YCTPOMCTBO BbIK/IKOYEHO, @ CTEK/NAHHbIE 9KPaHbl OCTbIIM 40 KOMHATHOW TemnepaTtypbl. OMecTUTe WKT TaK, YToBbl ero BEPXHUIA Kpai cosnan
RU | c BEpXHWM NPOCTPAHCTBOM Pambl, @ 3aTEM MOMECTUTE Er0 HUMKHUI Kpaii B HUKHEE NPOCTPaAHCTBO dpeiima. OnycTUTe CTEKAAHHBIN 3KPaH BEPTUKaNbHO BHU3. MpoaonkuTe
paboTy C OCTAaBLIMMMCA CTEKNAHHBIMU KPbILIKAMMU.
@ \ Element |
Element H
EN | Plugin the power cord and connect the fireplace to the mains. Warning! hot air outlet, do not place any objects on the ventilation grid of the fireplace.
DE | Stecken Sie das Netzkabel ein und schlieRen Sie den Kamin an das Stromnetz an. Achtung: HeiBluftauslass, keine Gegenstande auf das Liiftungsgitter des Kamins stellen.
ES | Enchufe el cable de alimentacién y conecte la chimenea a la red eléctrica. Precaucidn: salida de aire caliente, no colocar objetos en la rejilla de ventilacion de la chimenea.
FR | Branchez le cable d'alimentation et raccordez le foyer au réseau électrique. Attention : sortie d'air chaud, ne pas placer d'objets sur la grille de ventilation du foyer.
IT | Inserire il cavo di alimentazione e collegare il caminetto alla rete elettrica. Attenzione: uscita dell'aria calda, non collocare oggetti sulla griglia di ventilazione del caminetto.
PL | Wepnij kabel zasilajacy i podtgcz kominek do sieci elektrycznej. Uwaga! Wylot goracego powietrza, nie umieszczaj zadnych przedmiotéw na siatce wentylacyjnej kominka.
RU nOFI,KJ'IPO‘IVITe Kabenb NUTaHus n NOAKNKOYUTE KAMUH K 3/IEKTPOCETU. BHUMaHuMe: BbIXO4 ropA4Yero Bo3ayxa, He CTaBbTe HUKaKue npegmeTbl Ha BEHTUTALMOHHYIO pPeLlleTKy
KamuHa.

WARNING!
Hot surface!

Do not put
any items!
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EN DE ES FR
1. Filament 1. Gluhelement 1. Filamento 1. Filament
2. Burner 2. Feuerungsleiste 2. Quemador 2. Foyer
3. Device surface 3. Feuerungsrost 3. Tapa de la chimenea 3. Brdleur
4. Control panel 4. Bedienpanel 4. Panel de control 4. Panneau de commande
5. Cap with a pumping hose 5. Schlauch mit 5. Manguera de labomba |5. Bouchon avec un tuyau de
Verschluss pompage
6. Fuel container 6. Brennstofftank 6. Eldepdsito de 6. Conteneur de caburant
combustible
IT PL RU
1. Resistenza 1. Zarnik 1. HWTb HaKanveaHus
2. Focolare 2. Palenisko 2. roperka
3. Bruciatore 3. Ruszt 3. BepxHsas nnuTa
4. Pannello di controllo 4. Panel sterowania 4. naHernb ynpasneHus
5. Tubo della pompa con il 5. Waz pompy z 5. kabenb Hacoca ¢
tappo nakretkg KPbILLKOW
6. Serbatoio 6. Zbiornik paliwa 6. TONMMBHBIA Bak
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EN DE ES FR
ECO mode ECO Modus L Modo E Mode ECO
. odo Eco N
N Schaltet den Kamin ein / Allumage / extinction de la
2. Flame ignition / flame 2. Encendido / extincion de fuego flamme
extinguishing aus 3 T -
. oma de servicio :
Service socket Servicesteckdose _ Fente de service
. 4. Diodos de control Diodes d trol
4. Control diodes Kontroll-Dioden iodes de controle
IT PL RU
it Tryb ECO
1. Modalita ECO o(;/ oy . 1 Pesum ECO
; ; alanie aszanie
2. Accensione/Spegnimento dellal p. . wyg 2. 3anyok kamwHa / rawerme nnan
fiamma ptomienia
. . 3. CepsucHoe rHe3go
Spina di servizio Gniazdo serwisowe
4. CurHanvsauuoHHble avoabl

4. LED di controllo

Diody kontrolne

HOT FUEL READY

EN Diodes OFF / DE Dioden ausgeschaltet / ES Diodos apagados / FR Diodes éteintes / IT LED spenti /

PL Diody wytgczone / RU nogpl He ceeTATCS /

HOT FUEL READY

EN Diodes ON / DE Dioden eingeschaltet / ES Diodos encendidos / FR Diodes allumées / IT LED accesi /
PL Diody wigczone / RU Ouogpl ceeTatca /

\./ ~A T -
~ ~N ~ “~

HOT FUEL READY

EN Blinking diodes / DE Blinkende Dioden / ES Diodos parpadeantes / FR Diodes clignotante / IT LED
lampeggianti / PL Diody migajace / RU Quogpbl muratot /

15




HSITON3

REPLACING FUEL CONTAINER

1. If the fuel container is empty ( FgL ), unscrew the cap with the pumping hose and remove the container from the
holder (’Fﬁc‘) (1.
2. Insert a full fuel container with a cap removed (Rgay) (.

3. Screw the cap with the pumping hose back on (l11).

\

-
Z Z
I -~ Il

FLAME IGNITION

The green diode (RgDY) indicates that the device is ready to ignite the flame.

g

Press and hold START for 3 seconds. Flame ignition will take 2-10 minutes (zeaov). The smell of ethanol vapours

can be present during the ignition. The diode READY off (reaov) indicates that the flame has been ignited

and the device reached the working temperature.

FLAME HEIGHT REGULATION

After 3 min, press ECO to lower the flame (two sound signals). Press ECO again to increase the flame height (one
sound signal).
ATTENTION! In case the device temperature is too high, the flame will be automatically lowered (ECO) and the height

regulation blocked. If the temperature keeps increasing, the device will be turned off.

FLAME EXTINGUISHING

~,

Press STOP to extinguish the flame (sound signal + 2%5)_

You can ignite the flame again when the device is cooled — the green diode READY (ng).

FAST START

The FAST START offers faster flame ignition (when the device is ready (ng), the power consumption is 60 W higher).
The function is enabled by default.

To disable FAST START, press and hold ECO for 10 seconds (four sound signals). To enable the function, press
and hold ECO for 10 seconds (two sound signals).
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TROUBLESHOOTING

Some alarms are accompanied by a sound signal. Press START/STOP to mute.
SOLUTION

Ho: DrolES (contact the Service Department if the solution does not eliminate the error)
Q- o . @
1. 10T FUEL READY The device is being cooled. Wait for the green diode reaov.
5 @)= The device run out of fuel while operating. The device is being cooled.

“HOT™  FUEL READY Wait for the red diode to turn off. Refill the tank.

An internal fuel spill occurred. Disconnect the pump. Wipe the visible liquid and wait
— for min. 1 hour. Press and hold ECO on the control panel for 10 seconds. If the error is
3. o @ O not eliminated, wait for min. 24 hours.

HOT FUEL READY . L . L .
If the error occurred during flame ignition, it means that the ignition time
has been exceeded. Press and hold ECO on the control panel for 10 seconds.

4 ‘ _:‘g ‘ Device error. Press and hold ECO on the control panel for 10 seconds
’ HOT FUEL READY ’ P ’
~, e

5. H‘OT FgL ng)?( Tank overfilled. Contact the Service Department.

‘ ‘ ‘ Room temperature too low (<10°C) or device error. Increase the room temperature.
6. ) . @

HOT ~ FUEL READY| press and hold ECO on the control panel for 10 seconds. Wait for the green diode reaoy.
7. Device overheat. Please contact service department.

HOT FUEL READY

FUEL - Use only ethanol fuel produced from plants in the process of two-time alcohol distillation consisting of 95-96.6%
ethanol by volume. Fanola is the recommended fuel with pharmacological purity.

DO NOT USE SYNTHETIC PETROLEUM BASED FUELS AS THEY ARE CONTAMINATED, EMIT UNPLEASANT ODORS
AND CAN DAMAGE THE FIREPLACE! DO NOT USE FUELS CONTAINING 100% ETHANOL BY VOLUME, GEL, OR
AROMATIC FUELS!

Using fuel with an alcohol content different from 95-96.6% can lead to issues with the fireplace. In such cases, any resulting
damage is considered manual damage by the customer, resulting in the LOSS OF WARRANTY coverage.

CLEANING - Clean with a damp cloth and delicate detergents, only when the device is turned off and cooled.

SERVICE - Keep the provided USB cable for service. Reach out to us at service@planikafires.com.

BRENNSTOFFNACHFULLEN

1. Ist der Brennstofftank leer ( F% ), nehmen Sie den Behalter aus dem Schrank heraus (_/FUEE) .

2. Ersetzen Sie den leeren Behalter durch einen neuen (RE’DY) (.

3. Schrauben Sie den Verschluss an dem neuen Tankbehalter zu (lll).

&
I s 1T -7

FLAMMENZUNDUNG

Die griine Diode ng bedeutet, dass der Kamin betriebsbereit ist.

Driicken Sie START fiir 3 Sekunden. Die Flammenziindung dauert 2-10 Minuten (serov). In dieser Zeit kann der Geruch

von Kraftstoffdampfen zu spiiren sein. Die ausgeschaltete Diode READY (r=anv) bedeutet, dass die Flamme geziindet
wurde und der Kamin die Betriebstemperatur erreicht hat.
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REGULIERUNG DER FLAMMENHOHE

Wenn die Flamme brennt, driicken Sie ECO, um die Flammenhdhe zu verringern (zwei Signaltdne).
Um die Flammenhohe zu vergréfern, driicken Sie noch mal ECO (ein Signalton).

ACHTUNG! Falls die Temperatur des Gerates zu hoch ansteigt, wird die Flammenhohe automatisch verringert (ECO),
und die Regulierung der Flammenhdhe wird nicht mehr moglich. Falls die Temperatur wieder ansteigen wird,
wird der Kamin automatisch ausgeschaltet.

FLAMMENAUSLOSCHUNG

g

Um die Flamme auszuldschen, driicken Sie STOP (es wird ein Signalton zu héren sein + “or).

Die erneute Inbetriebnahme ist erst nach Abkuhlung des Kamins méglich.— griine Diode READY (ng).

FAST START
Die Funktion FAST START ermdglicht schnelle Flammenzindung (Energieverbrauch im Standby-Modus

fur Flammenziindung (RgDY) und ist um ca. 60 W hoher). Diese Funktion ist fabrikmafig eingeschaltet.

Um FAST START einzuschalten, driicken Sie ECO fur 10 Sekunden (vier Signalténe). Um die Funktion erneut
einzuschalten driicken Sie ECO in 10 Sekunden (zwei Signalténe).

ALARMMELDUNGEN

Manche Fehler werden zusatzlich mit einem Signalton gemeldet. Um den Signalton leiser zu machen, driicken Sie START/STOP.

FEHLERBEHEBUNG

N7 | SEaHv EEBEINEER (Falls der Fehler nicht behoben wurde, setzen Sie sich mit dem Service in Verbindung)

1 ;,%: FUEL READY Der Kamin wird abgekuhlt. Bitte warten bis die griine Diode erscheint. Rg:v.
9 @9 @ Der Brennstoffbehélter ist leer (wenn der Kamin im Betrieb ist). Das Gerét wird abgekiihit.
: HOT  FUEL READY Bitte warten bis die rote Diode erlischt und den Brennstoff nachfillen.

Brennstoffauslauf. Bitte die Brennstoffpumpe vom Gerat trennen. Die Flissigkeit wischen
und mind. 1 Stunde warten. Driicken Sie ECO auf dem Bedienpanel
@- fir 10 Sekunden. Falls die Fehlermeldung nicht verschwinden, 24 Stunden warten.
HOT  FUEL READY Wenn die Fehlermeldung wahrend Flammenziindung erscheint,
wurde die Wartezeit auf die Flamme Uberschritten.
Bitte ECO auf dem Bedienpanel fir 10 Sekunden driicken.

~ /
4. H‘OT /FEL\ ng Geratefehler. Bitte ECO auf dem Bedienpanel fir 10 Sekunden driicken.

~, ~

5 ' ' _:'5 Der Brennstofftank wurde Uberflutet. Bitte sich mit dem Service in Verbindung setzen
’ HOT FUEL READY : g '

Die Temperatur im Raum ist zu niedrig (<10°C) oder Geratefehler.

6. e & o Bitte den Raum beheizen. Bitte ECO auf dem Bedienpanel fir 10 Sekunden driicken.
HOT  FUEL READY

Warten bis die griine Diode erscheint reaov.

7. HOT FUEL READY Gerat Uberhitzt. Kontaktieren Sie die Serviceabteilung

BRENNSTOFF - Verwenden Sie nur Ethanolkraftstoff, der aus Pflanzen im Prozess der zweimaligen Alkoholdestillation
hergestellt wird und aus 95-96,6 Vol.-% Ethanol besteht. Fanola ist der empfohlene Brennstoff mit pharmakologischer
Reinheit.

VERWENDEN SIE KEINE SYNTHETISCHEN BRENNSTOFFE AUF ERDOLBASIS, DA DIESE VERUNREINIGT SIND,
UNANGENEHME GERUCHE ABGEBEN UND DEN KAMIN BESCHADIGEN KONNEN! VERWENDEN SIE KEINE
KRAFTSTOFFE MIT 100 VOL.-% ETHANOL, GEL ODER AROMATISCHE KRAFTSTOFFE!

Die Verwendung von Brennstoff mit einem anderen Alkoholgehalt als 95-96,6% kann zu Problemen mit dem Kamin flhren.
In solchen Fallen wird jeder daraus resultierende Schaden als manueller Schaden durch den Kunden betrachtet, was zum
VERLUST DER GARANTIE Deckung flhrt.

REINIGUNG - Mit einem feuchten Lappen und milden Reinigungsmittel reinigen, nur wenn der Kamin ausgeschaltet und
abgekuhlt ist.

SERVICE - Fir Servicezwecke bewahren Sie das mitgelieferte USB-Kabel auf. Kontakt:service@planikafires.com
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RELLENO DEL COMBUSTIBLE

1. Cuando de depdsito esta vacio ( F&L ), desenrosque el tapdn de la manguera y retire la bombona de combustible de

g

su soporte (Fuer) (I).

2. Inserte la bombona de combustible sin conectar la manguera (ng) (.
3. Arrosque el tapén con la manguera de nuevo (lll).

////
Il - 11

ENCENDIDO DE LA LLAMA

Diodo verde ng significa que el dispositivo esta listo para encender la llama.

Presiona START por 3 segundos. Encender la llama tarda de 2 a 10 minutos (seaov).Durante este tiempo, se puede

sentir el olor de los vapores de combustible. Diodo READY apagado (reaov) informa que la llama se ha encendido y que

el dispositivo ha alcanzado la temperatura de funcionamiento.

REGULACION DE LA ALTURA DE LLAMA

Cuando se enciende la llama, presione el botén ECO para disminuir su altura (dos pitidos). Presione el boton ECO

nuevamente para aumentar la altura de la llama (solo un pitido).

ATENCION! Si la temperatura del dispositivo es demasiado alta, la altura de la llama se reducira automéaticamente

(ECO) Yy se bloqueara la posibilidad de su regulacion. Si la temperatura continia aumentando, el dispositivo se apagara.

APAGAR LA LLAMA

Para apagar la llama, presione STOP (solo un pitido + —:gTi—).

Reactivacion de la llama solo es posible después de que el dispositivo se haya enfriado: el diodo verde READY (Rgav).

FAST START

La funcion de FAST START permite un encendido mas rapido de la llama (consumo de energia en el modo de espera

para encender la llama (RE%Y) es aproximadamente 60 W mas alto). La funcion esta habilitada por defecto.

Para apagar FAST START, presione el boton ECO durante 10 segundos (cuatro pitidos). Para reactivar la funcién,
presione el botén ECO durante 10 segundos (dos pitidos).

19

ESPANOL



SIVANVYS

MENSAJES DE ALARMA

Algunos mensajes van acompafiados de una sefial audible. Para silenciarlo, presione START / STOP.

Lp DIODOS DE PANEL PROCEDIMIENTO
’ DE CONTROL (contacte al servicio si el procedimiento recomendado no elimina el error)
~, e
1. @ . e , [
HOT  FUEL READY El dispositivo esta frio. Espere a que aparezca el diodo verde.reapv.
5 o @ No hubo combustible durante la operacién. El dispositivo esta frio.
) HOT  FUEL READY Espere a que el diodo rojo se apague. Repostar combustible

El combustible se ha derramado en el dispositivo. Desconecte la bomba de combustible.
Limpie el liquido visible y espere min. 1 hora. Presione el botén ECO
_\‘1 en panel de control por 10 segundos.
A Si el mensaje no ha desaparecido, espere min. 24 horas.
El mensaje que se muestra durante la activacion de la llama significa
gue se ha excedido el tiempo de espera de la llama.
Presione el botén ECO en panel de control por 10 segundos.

HOT FUEL READY

4 ‘ _:‘g ‘ Error del dispositivo Presione el botén ECO en panel de control por 10 segundos
: HOT FUEL READY ) P p P 9 )

~ g i ..
5 ' ' W El tanque ha sido derramado. Contacta el servicio
' HOT  FUEL READY

La temperatura ambiente es muy baja (<10 ° C) o el error del dispositivo.

6. ® o O Calienta la habitacion. Presione el boton ECO en panel de control por 10 segundos.
HOT  FUEL READY

: o
Espere a que aparezca el diodo verde reapy.

7. HOT FUEL READY Sobrecalentamiento del dispositivo. Ponte en contacto con servicio postventa

COMBUSTIBLE - Use solo combustible de etanol producido a partir de plantas en el proceso de destilacion de alcohol dos
veces que consta de 95-96,6% de etanol por volumen. Fanola es el combustible recomendado con pureza farmacolégica.
iNO USE COMBUSTIBLES SINTETICOS A BASE DE PETROLEO YA QUE ESTAN CONTAMINADOS, EMITEN OLORES
DESAGRADABLES Y PUEDEN DANAR LA CHIMENEA! jNO UTILICE COMBUSTIBLES QUE CONTENGAN 100 % DE
ETANOL POR VOLUMEN, GEL O COMBUSTIBLES AROMATICOS!

El uso de combustible con una graduacion alcohdlica diferente de 95-96,6% puede provocar problemas en la chimenea. En
tales casos, cualquier dafio resultante se considera dafio manual por parte del cliente, lo que da lugar a la PERDIDA DE LA
COBERTURA DE LA GARANTIA.

LIMPIEZA - Limpie con un pafo humedo y un detergente suave cuando el aparato esté apagado y enfriado.

SERVICIO - conserve el cable USB incluido para realizar el servicio. Correo electrénico de contacto
service@planikafires.com

RAVITAILLEMENT DU CARBURANT

1. Sile réservoir de carburant est vide ( rueL ), dévisser le bouchon avec le tuyau de pompage et retirer le réservoir du

support. (e ) (1).
2. Insérez le réservoir de carburant plein avec son bouchon enlevé (ng) (.

3. Revissez le bouchon avec le tuyau de pompage. (l11).
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ALLUMAGE DE LA FLAMME

La diode verte ng signifie que I'appareil est prét a démarrer la flamme.

g

Appuyez sur START pendant 3 secondes. Le démarrage de la flamme prend de 2 & 10 minute (sesov).Pendant ce temps,

l'odeur des vapeurs de carburant peut étre ressentie. La diode READY éteinte (rerov) signifie que la flamme a été
allumée et que l'appareil a atteint la température de fonctionnement.

REGLAGE DE LA HAUTEUR DE FLAMME

Lorsque la flamme est allumée, appuyez sur le bouton ECO pour diminuer sa hauteur (deux bips). Appuyez a nouveau
sur le bouton ECO pour augmenter la hauteur de la flamme (bip unique).

ATTENTION! Si la température de I'appareil est trop élevée, la hauteur de la flamme sera automatiquement réduite
(ECOQ), et son réglage est bloqué. Si la température continue d'augmenter, 'appareil s'éteint.

ETEINDRE LA FLAMME

Pour éteindre la flamme, appuyez sur STOP (bip unique + Hor).

Le rallumage de la flamme n'est possible qu'aprés le refroidissement de I'appareil - la diode verte READY (ng)\().

FAST START

La fonction FAST START permet un allumage plus rapide de la flamme (consommation d'énergie en mode veille pour

allumer la flamme (ng) est environ 60 W plus haut). La fonction est activée par défaut.
Pour désactiver FAST START, appuyez sur le bouton ECO pendant 10 secondes (quatre bips). Pour réactiver
la fonction, appuyez sur le bouton ECO pendant 10 secondes (deux bips).

MESSAGES D'ALARME

Certains messages sont accompagnés d'un signal sonore. Pour le couper, appuyez sur START / STOP.

L DIODES DE PANNEAU PROCEDURE

P- DE COMMANDE (contactez le service si la procédure recommandée n'élimine pas l'erreur)

~, ~

1 _/,_gT: FUEL READY L'appareil est refroidi. Attendez que la diode verte apparaisse reapv.
5 _:‘g ‘ Il n'y avait pas de carburant pendant le fonctionnement. L'appareil est refroidi.
) HOT  FUEL READY Attendez que la diode rouge s'éteigne. Faire le plein.
Le carburant s'est répandu dans I'appareil. Débrancher la pompe a carburant. Essuyez le
liquide visible et attendez min. 1 heure Appuyez sur le bouton ECO sur le panneau de
_\‘i ‘ ‘ commande pendant 10 secondes. Si le message n'a pas disparu, veuillez patienter Min. 24

3. ~ ~

HOT  FUEL READY heures

Le message affiché pendant le démarrage de la flamme signifie que le temps d'attente
pour la flamme a été dépassé. Appuyez sur le bouton ECO pendant 10 secondes.

4 ‘ _/‘: ‘ Erreur du dispositif. Appuyez sur le bouton ECO

HOT FUEL READY sur le panneau de commande pendant 10 secondes.

™~ /

5. ' ' _/'C Le réservoir a été débordé. Contactez le service.

HOT  FUEL READY

Température ambiante trop basse (<10 ° C) ou erreur de I'appareil.

6. ' ' ' Réchauffez la piéce. Appuyez sur le bouton ECO sur le panneau de commande pendant

HOT  FUEL READY ) ) )

10 secondes. Attendez que la diode verte apparaisse reapy.
7. ‘ Surchauffe de I'appareil Contactez le SAV
HOT FUEL READY

CARBURANT - Utilisez uniquement du carburant a I'éthanol produit a partir de plantes dans le processus de distillation
d'alcool en deux temps composé de 95 a 96,6% d'éthanol en volume. Fanola est le carburant recommandé avec une pureté
pharmacologique.

N'UTILISEZ PAS DE COMBUSTIBLES A BASE DE PETROLE SYNTHETIQUE CAR ILS SONT CONTAMINES,
EMETTENT DES ODEURS DESAGREABLES ET PEUVENT ENDOMMAGER LE FOYER ! N'UTILISEZ PAS DE
CARBURANTS CONTENANT 100 % D'ETHANOL EN VOLUME, DE GEL OU DE CARBURANTS AROMATIQUES !

L'utilisation d'un combustible dont la teneur en alcool est différente de 95-96,6 % peut entrainer des problémes avec le
foyer. Dans ce cas, tout dommage résultant est considéré comme un dommage manuel par le client, entrainant la PERTE
DE LA GARANTIE de la garantie.

NETTOYAGE - Nettoyer avec un chiffon humide et un détergent doux lorsque I'appareil est éteint et refroidi.

SERVICE - Conservez le cable USB fourni pour le service. Contactez par e-mail service@planikafires.com
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PROCESSO DI RIFORNIMENTO DEL COMBUSTIBILE

1. Se il serbatoio del combustibile & vuoto (FU.EL), svitare il tappo con il tubo di rifornimento ed estrarre il serbatoio

g

dall"alloggiamento (Fuer) (1).

2. Ricollocare il serbatoio pieno di combustibile nell’alloggiamento (ng) (1.

3. Avvitare il tappo con il tubo di rifornimento (l11).

L]

CENSIONE DELLA FIAMMA

Il LED Rgﬂ’ verde indica che il dispositivo & pronto per accendere la fiamma.

Premere START per 3 secondi. L’apparizione della fiamma richiede 2-10 minuti (serov). Durante questo periodo,

si avverte l'odore dei vapori di combustibile. I| LED READY (r=sov) spento indica che la fiamma é stata attivata e che

il dispositivo ha raggiunto la temperatura di funzionamento.

REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DELLA FIAMMA

Quando la fiamma viene attivata, premere il pulsante ECO per diminuirne laltezza (due segnali acustici).
Premere di nuovo il pulsante ECO per aumentare l'altezza della famma (segnale acustico singolo).
ATTENZIONE! Se la temperatura del dispositivo & troppo alta, l'altezza della fiamma viene automaticamente ridotta
(ECO) e la sua regolazione € bloccata. Se la temperatura continua a salire, il dispositivo si spegne.

SPEGNIMENTO DELLA FIAMMA

g

Per spegnere la fiamma, premere STOP (segnale acustico singolo + or ).

Un successivo avvio € possibile solo dopo che il dispositivo si € raffreddato - il LED verde READY (jov).

FAST START

La funzione FAST START consente di accendere piu rapidamente la famma (il consumo di energia in modalita standby

per l'accensione della flamma (ngh() € maggiore di circa 60 W). Come I'impostazione di fabbrica, la funzione ¢ abilitata.

Per disattivare FAST START, premere il pulsante ECO per 10 secondi (quattro segnali acustici). Per riattivare

la funzione, premere il pulsante ECO per 10 secondi (due segnali acustici).
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MESSAGGI DI ALLARME

Alcuni messaggi sono accompagnati da un segnale acustico. Per disattivare I'audio, premere START / STOP.

LED sul pannello di PROCEDURA

Nr , e, , . e ,
controllo (contattare il servizio d’assistenza se la procedura consigliata non elimina l'errore)
~
1. “HOT  FUEL READY Il dispositivo si sta raffreddando. Attendi che il LED verde appaia RE’DY.
5 —:‘5 ‘ ; Mancato carburante durante il funzionamento. Il dispositivo & raffreddato.
) HOT  FUEL READY Attendere che il LED rosso si spenga. Aggiungere il combustibile.
Fuoriuscita di combustibile. Disconnettere la pompa del carburante. Pulire il liquido visibile
e attendere per min. 1 ora. Premere il pulsante ECO sul pannello di controllo per 10
_‘i ‘ ‘ secondi. Se il messaggio non € scompare, attendere almeno 24 ore.

3. | - ———— r— - —

HOT  FUEL READY Il messaggio visualizzato durante I'avvio della famma significa

che il tempo di attesa per la fiamma é stato superato.
Premere il pulsante ECO sul pannello di controllo per 10 secondi.
—— . — .

4 ‘ _/‘: ‘ Errore del dlsposn_wo. Premere il pulsante ECO

HOT FUEL READY sul pannello di controllo per 10 secondi.

' _\'1 s . . . - .
5. P A Fuoriuscita di combustibile dal serbatoio. Contattare il servizio d’assistenza.

HOT FUEL READY

Temperatura ambiente troppo bassa (<10 ° C) o errore del dispositivo.
6 ‘ ‘ ‘ Riscaldare la stanza. Premere il pulsante ECO sul pannello di controllo per 10 secondi.
! HOT FUEL READY '
Attendere che il LED verde appaia reapv.

7. HOT FUEL READY Surriscaldamento del dispositivo. Contattare il servizio di assistenza.

COMBUSTIBILE - Utilizzare solo il combustibile a base di etanolo prodotto dalle piante nel processo di distillazione
dell'alcool a due tempi che consiste nel 95-96,6% di etanolo in volume. Fanola & il combustibile raccomandato con purezza
farmacologica.

NON USARE COMBUSTIBILI SINTETICI A BASE DI PETROLIO PERCHE SONO CONTAMINATI, EMETTONO ODORI
SGRADEVOLI E POSSONO DANNEGGIARE IL CAMINETTO! NON UTILIZZARE COMBUSTIBILI CONTENENTI IL 100%,
GEL O COMBUSTIBILI AROMATICI!

L'utilizzo di combustibile con un contenuto alcolico diverso da 95-96,6% pud causare problemi al caminetto. In questi
casi, qualsiasi danno risultante & considerato un danno manuale da parte del cliente, con conseguente perdita della
copertura della garanzia. PERDITA DELLA COPERTURA DELLA GARANZIA di garanzia.

PULIZIA = Pulire con un panno umido e detergenti delicati quando il dispositivo & spento e freddo.

SERWIS — Conservare il cavo USB incluso per la manutenzione. Contatto e-mail service@planikafires.com

WYMIANA ZBIORNIKA PALIWA

1. Jesli zbiornik paliwa jest pusty ( FgL ), odkre¢ nakretke z wezem pompy i usun zbiornik z uchwytu (%gf) .

2. Umies¢ petny zbiornik paliwa bez nakretki w uchwycie (RE’:Y) (.

3. Przykre¢ nakretke z wezem pompy do zbiornika paliwa (l11).
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ODPALANIE PLOMIENIA

Zielona dioda ng oznacza, ze urzgdzenie jest gotowe do odpalenia ptomienia.

g

Wecisnij START przez 3 sekund. Odpalanie ptomienia trwa 2-10 minuty (seaov). W tym czasie moze byé wyczuwalny

zapach oparow paliwa. Wytgczona dioda READY (renov) informuje, ze ptomien zostat odpalony i urzgdzenie osiggneto
temperature roboczg.

REGULACJA WYSOKOSCI PLOMIENIA

Gdy ptomien jest odpalony, wcisnij przycisk ECO, aby zmniejszy¢ jego wysokosé (dwa sygnaty dzwiekowe).
Wocisnij ponownie przycisk ECO, aby zwiekszy¢ wysokosé ptomienia (pojedynczy sygnat dzwiekowy).

UWAGA! W przypadku zbyt wysokiej temperatury urzgdzenia, wysokos¢ ptomienia zostanie automatycznie
zmniejszona (ECO), a mozliwos¢ jego regulacji zablokowana. Jesli temperatura bedzie nadal wzrastaé, urzgdzenie

wylgczy sie.
WYGASZANIE PLOMIENIA

Aby wygasi¢ ptomien wcisnij STOP (pojedynczy sygnat dzwigkowy + _135).

Ponowne odpalenie ptomienia mozliwe jest dopiero po wychtodzeniu urzadzenia — zielona dioda READY (ng).

FAST START

Funkcja FAST START umozliwia szybsze odpalenie ptomienia (pobor energii w trybie gotowosci do odpalenia ptomienia

(Rg:v) jest wiekszy o okoto 60 W). Funkcja jest domysinie wigczona. Aby wytgczy¢ FAST START, wcisnij przycisk ECO
przez 10 sekund (cztery sygnaty dzwiekowe). Aby ponownie wigczy¢ funkcje, wcisnij przycisk ECO przez 10 sekund
(dwa sygnaty dzwiekowe).

KOMUNIKATY ALARMOWE
Niektérym komunikatom towarzyszy sygnat dzwiekowy. Aby wyciszy¢, wcisnij START/STOP.

L DIODY PANELU POSTEPOWANIE
P- STEROWANIA (skontaktuj sie z serwisem jesli zalecane postepowanie nie eliminuje btedu)
1. _/HOT: FUEL READY Urzadzenie jest schtadzane. Poczekaj na pojawienie si¢ zielonej diody ng.
5 —:‘5 ‘ Zabrakto paliwa w trakcie pracy urzadzenia. Urzgdzenie jest schtadzane.
' HOT  FUEL READY Poczekaj, az czerwona dioda zgasnie. Uzupetnij paliwo.

Nastgpito rozlanie paliwa w urzgdzeniu. Odigcz pompe paliwa. Wytrzyj widoczng ciecz
i odczekaj min. 1 godzine. Wcisnij przycisk ECO na panelu sterowania przez 10 sekund.
Jezeli komunikat nie zniknat, odczekaj min. 24 godziny.

Komunikat wyswietlony podczas odpalania ptomienia, oznacza przekroczenie czasu
oczekiwania na ptomieh. Wcisnij przycisk ECO na panelu sterowania przez 10 sekund.

\‘/
3. L

HOT FUEL READY

~, v
4, ‘ _/‘< ‘ Btad urzadzenia. Wcisnij przycisk ECO na panelu sterowania przez 10 sekund.
HOT FUEL READY

~, ~
5. ‘ = Nastgpito przelanie zbiornika. Skontaktuj sie z serwisem.
HOT  FUEL READY

Zbyt niska temperatura pomieszczenia (<10°C) lub btgd urzadzenia.

6 ‘ ‘ ‘ Ogrzej pomieszczenie. Wcisnij przycisk ECO na panelu sterowania przez 10 sekund.
: HOT  FUEL READY
Poczekaj na pojawienie sie zielonej diody reaov.

7. HOT  FUEL READY Urzadzenie przegrzane. Skontaktuj sie z serwisem

PALIWO - Nalezy stosowa¢ wytgcznie paliwa etanolowego, powstatego z roslin w procesie dwukrotnej destylacji
alkoholu sktadajgcego sie z 95-96,6% objetosci etanolu. Zalecanym paliwem o czystosci farmakologicznej jest Fanola.
NIE NALEZY UZYWAC SYNTETYCZNYCH PALIW NA BAZIE ROPY NAFTOWEJ, PONIEWAZ SA ONE
ZANIECZYSZCZONE, WYDZIELAJA NIEPRZYJEMNE ZAPACHY | MOGA USZKODZIC KOMINEK! NIE NALEZY
UZYWAC PALIW ZAWIERAJACYCH OBJETOSCIOWO 100% ETANOLU, PALIWA ZELOWEGO LUB
AROMATYZOWANEGO!

Uzywanie paliwa o zawartosci alkoholu innej niz 95-96,6% moze prowadzi¢ do problemdw z kominkiem. W takich przypadkach

wszelkie powstate uszkodzenia sg uznawane przez klienta za uszkodzenia reczne, co skutkuje UTRATA GWARANCJI.

CZYSZCZENIE — Czys¢ wilgotng szmatkg i delikatnymi srodkami, gdy urzadzenie jest wytgczone i chtodne.

SERWIS — Zachowaj dotgczony przewdd USB do celdow serwisowych. Kontakt mailowy service@planikafires.com
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HANOJIHEHUE TOMNJINBOM

1. Ecnu TonnueHbIV 6ak nycton ( FueL ), criedyeT OTKPYTUTb KPbILKY C kabenem OT Hacoca M BbITSHYTb TOMMMBHBIN
6ak c gepxxatens (Fues) (1).
2. B n ®
. CTaBWTb NONHbIN 6ak Ha MmecTo (reany) (11).

3. 3akpyTuTb KpbILWKY TONNMBHOroO 6aka ¢ kabenem Hacoca (ll1).

=)

T e

3ANYCK KAMUHA

3eneHbIn guop, ngjY 0003Ha4aeT, YTO KaMWH FOTOB K 3anycky.

g

HaxaTb START n yaepxusaTh 3 cekyHabl. [poleaypa 3anycka MOXeT npoaomkathcst 2-10 MUHYT (reaov). B To Bpems

MOXET 4yBCTBOBATbCH XapakTepuCTMHeCkuin 3anax napos Tonnuea. Ecnm gnog READY (resov) He cCBeTUTCH,
370 0603HavaeT, YTO KaMUH 3anyLleH B paboTy 1M YCTPOMUCTBO JOCTMIIO paboyer TemnepaTypsbl.

PETYJINPOBAHUE PASMEPA NINAMEHMU

Ons Toro, 4ToBbl yMEeHbLINTb BLICOTY NaMeHun, cnegyeT HaxaTb kHonky ECO (aBa 3BykoBbIX curHana). Ytobbl BepHyTb
k pexumy Normal n yBennuntb BbICOTY NnaMeHn, cnegyet HaxaTtb kHonmky ECO (0AUHOYHBIN 3BYKOBOW CUrHAI).

BHUMAHUE! B cnyyae cnuwikoM BbICOKOM TemMnepaTypbl yCTPONCTBA, BbICOTa MaMeHN aBTOMaTU4ECKN YMEHbLUNTCH
(ECO), a BO3MOXHOCTb €ro perynupoBku dyget sabnokvpoBaHa. Ecnv TemnepaTtypa OygeT panee yBenuuuBaTbhCH,
YCTPOWCTBO BbIKITHOUUTCS.

FrALLEHUE MNMJITIAMEHA

g

YTo6bl NoracuThb Nnams Hago HaxaTb STOP (OAMHOYHBIN 3BYKOBOIA CUMHANM + ot ).

Mocnepytollee BKIIOYEHME KAMWHA BO3MOXHO NOCe oXNaXaeHus KaMnHa — 3eneHbii anog READY (ng).

®YHKLUMA YCKOPEHHOIO BKINIOYEHUA YCTPOUCTBA — FAST START

®dyHkums FAST START cokpalyaeTcs Bpemsi OXMAaHWs Ha NOSABIeHWe MnamMeHn BO BpeMs 3anycka YCTPOWCTBa

(noTpebneHune aHeprum B pexxmMMe OXuaaHus (ngDY) BonbLue o ok. 60 W). OyHkumsa FAST START cepuiHO yCcTaHOBEHa.
UTtobbl BbikntounMTe FAST START cnegyeT Haxumatb kHonky ECO 10 cekyHO (4eTbipe 3BYKOBbIX curHana).

YUT0ObI NOBTOPHO BKNIOYUTE OYHKUMIO, CriedyeT HaxnmaTb kHorky ECO 10 cekyH (4Ba 3BYKOBbIX curHana).

25

V)

PYCCKUU



NPEAYNPEXAOAKLUME COOBLUEHUA

Mpn HekoTOpbIX COOBLLEHUAX BbICTYNAET 3BYKOBOW curHan. Ytobbl ero BolkMounTh, cnegyet Haxatb START/STOP.

Ne Aunoabl HA NAHEINA OENACTBUSA
- YMNPABJIEHUA (Hado cesisambcs ¢ cepgucoM ecriu pekomeHdayuu He ycmpaHsom owubKu)
~, ~
. S . ®
HOT FUEL READY YcTponcteo oxnaxaaetca. [Nogoxaate NOSIBNEHNS 3€NIEHOM0 ANOAA Reapy,
~, ~ - -
5 _/‘: ‘ Bo Bpemsi paboThl YyCTPOMCTBA 3aKOHUYUMOCH TOMMMBO. YCTPOMCTBO OXMNaXaaeTcs.
' HOT  FUEL READY MopoxpaaTb noralleHunst KpacHoro gnoaa. HanonHuTe 6ak TOMMBOM.
YTeuka Tonnuea B ycTponctae. OTKNIOUYNTb TONMMBHBIN Hacoc. BeiTepeTb paznuToe
TONMMBO M nogoxaaTte MUH. 1 vac. Yaepxuatb kHonky ECO Ha naHenu ynpaBneHusi
3 N ‘ ‘ okono 10 cekyHa. Ecnu coobuieHne He ncyesaeT, nogoxaaTe MUH. 24 u.
-~ ~
) HOT  FUEL READY Ecnu coobuieHne nosasnseTca BO BpeMsi 3anycka kaMuHa,
TO 3T0 0603HaYaeT NpeBbILLIEeHNe BPEMEHN OXNOAHWNS HA NOSIBIIEHNE MTaMeHu.
YaepxumBatb kHonky ECO Ha naHenu ynpasneHust okono 10 cekyHA.
4 ‘ _:‘: ‘ Owwubka B paboTe ycTpoiicTBa. YaepxusaTs kHonky ECO
) HOT  FUEL READY Ha naHenu ynpasneHus okono 10 cekyHA.
™~ v
5. ‘ ‘ 7‘< MepenvB Tonnuea B 6ake. Hago cBa3aTbCsi C CEPBUCOM.
HOT  FUEL READY
Cnuwkom Hu3kas Temnepatypa nomelyenms (<10°C) nnu owmnbka ycTponcTaa.
HarpeTb nomeLlleHune. YaepxmeaTb KHonky ECO Ha naHenu ynpasneHus okosno 10
6. HOT  FUEL READY CEeKyHA. °
MopoxaaTb NOSIBNEHMS 3€NIEHOIO ANOOA READY.
Meperpes ycTpolicTBa. CBAXKUTECH C CEPBUCOM.
7. HOT FUEL READY PErpes ycrp P

TOMJIUBO - Ncnonb3oBaTb TOMBLKO 3TAHONOBOE TOMMMBO, NOJTYYEHHOE U3 pacTEHUI B NpoLecce ABYKpaTHON
neperoHkM cnmpTa, coctosiee n3 95-96,6% ataHona no o6bemy. daHona siBNAETCA peKOMeHAYEMbIM TOMMBOM
thapmakonorM4yeckon YNCTOThbI.

HE UCMONb3YUTE CUHTETUYECKOE TOMIMBO HA HE®TAHOWM OCHOBE, TAK KAK OHO 3ArPA3HEHO,
M3OAET HEMPUATHbLIN 3AMAX U MOXET NMOBPEAVNTL KAMWH! HE UCMONb3YWUTE TOMMMBO,
COLOEPXALLEE 100% STAHOJIA MO OBbEMY, INEJlb AT APOMATUYECKOE TOMNMBO!

Mcnonb3oBaHWe TONAKBA C COA4EPKAaHNEM CNUPTA, OTIMYHBLIM OT 95-96,6%, MOXKeT NnpuBecTn K npo6nemaM C KAMUHOM. B Takmx
cnyyanx Nt060M BO3HUKLININA yu.l,ep6 pacCmaTpuBaeTCA NOKynaTenem Kak nospexageHhne, HaHeCeHHOe BPYy4YHYHO, YTO B/1IEYET 3a

coboii MOTEPA FTAPAHTUU nokpbiTUA

YUNCTKA — [Ing 4yncTkn ncnonb3oBaTb MArk1in MaTepuan 1 HeXHble YMCTALLMe cpeacTBa, Korga yCTpoMUCTBO He

pa60TaeT N oxnaxgeHo.

CEPBUCHOE OBCINTYXMUBAHME — CoxpaHute npunaraembii USB-kabenb ans obcnyxmeaHums. Agpec

3NEKTPOHHON NOYThI AN KOHTAKTa co cny06omn nogaepxkn service@planikafires.com
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	ENGLISH
	DEUTSCH
	FRANÇAIS
	ITALIANO
	POLSKI
	РУССКИЙ
	1. If the fuel container is empty (), unscrew the cap with the pumping hose and remove the container from the holder () (I).
	2. Insert a full fuel container with a cap removed () (II).
	3. Screw the cap with the pumping hose back on (III).
	FLAME IGNITION
	FLAME HEIGHT REGULATION
	FLAME EXTINGUISHING
	Press STOP to extinguish the flame (sound signal + ).
	FAST START
	FUEL - Use only ethanol fuel produced from plants in the process of two-time alcohol distillation consisting of 95-96.6% ethanol by volume. Fanola is the recommended fuel with pharmacological purity. DO NOT USE SYNTHETIC PETROLEUM BASED FUELS AS THEY ...
	Using fuel with an alcohol content different from 95-96.6% can lead to issues with the fireplace. In such cases, any resulting damage is considered manual damage by the customer, resulting in the LOSS OF WARRANTY coverage.
	CLEANING – Clean with a damp cloth and delicate detergents, only when the device is turned off and cooled.
	SERVICE – Keep the provided USB cable for service. Reach out to us at service@planikafires.com.
	1. Ist der Brennstofftank leer (), nehmen Sie den Behälter aus dem Schrank heraus () (I).
	2. Ersetzen Sie den leeren Behälter durch einen neuen () (II).
	3. Schrauben Sie den Verschluss an dem neuen Tankbehälter zu (III).
	FLAMMENZÜNDUNG
	REGULIERUNG DER FLAMMENHÖHE
	FLAMMENAUSLÖSCHUNG
	Um die Flamme auszulöschen, drücken Sie STOP (es wird ein Signalton zu hören sein + ).
	FAST START

	Die Verwendung von Brennstoff mit einem anderen Alkoholgehalt als 95-96,6% kann zu Problemen mit dem Kamin führen. In solchen Fällen wird jeder daraus resultierende Schaden als manueller Schaden durch den Kunden betrachtet, was zum VERLUST DER GARANTI...
	REINIGUNG – Mit einem feuchten Lappen und milden Reinigungsmittel reinigen, nur wenn der Kamin ausgeschaltet und abgekühlt ist.
	SERVICE – Für Servicezwecke bewahren Sie das mitgelieferte USB-Kabel auf. Kontakt:service@planikafires.com
	2. Inserte la bombona de combustible sin conectar la manguera () (II).
	ENCENDIDO DE LA LLAMA
	REGULACIÓN DE LA ALTURA DE LLAMA
	APAGAR LA LLAMA
	FAST START

	COMBUSTIBLE - Use solo combustible de etanol producido a partir de plantas en el proceso de destilación de alcohol dos veces que consta de 95-96,6% de etanol por volumen. Fanola es el combustible recomendado con pureza farmacológica. ¡NO USE COMBUSTIB...
	El uso de combustible con una graduación alcohólica diferente de 95-96,6% puede provocar problemas en la chimenea. En tales casos, cualquier daño resultante se considera daño manual por parte del cliente, lo que da lugar a la PÉRDIDA DE LA COBERTURA D...
	LIMPIEZA - Limpie con un paño húmedo y un detergente suave cuando el aparato esté apagado y enfriado.
	SERVICIO -  conserve el cable USB incluido para realizar el servicio. Correo electrónico de contacto service@planikafires.com
	RAVITAILLEMENT DU CARBURANT
	2. Insérez le réservoir de carburant plein avec son bouchon enlevé () (II).
	ALLUMAGE DE LA FLAMME
	RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE FLAMME
	ÉTEINDRE LA FLAMME
	Pour éteindre la flamme, appuyez sur STOP (bip unique + ).
	FAST START

	CARBURANT - Utilisez uniquement du carburant à l'éthanol produit à partir de plantes dans le processus de distillation d'alcool en deux temps composé de 95 à 96,6% d'éthanol en volume. Fanola est le carburant recommandé avec une pureté pharmacologique...
	L'utilisation d'un combustible dont la teneur en alcool est différente de 95-96,6 % peut entraîner des problèmes avec le foyer. Dans ce cas, tout dommage résultant est considéré comme un dommage manuel par le client, entraînant la PERTE DE LA GARANTIE...
	NETTOYAGE - Nettoyer avec un chiffon humide et un détergent doux lorsque l'appareil est éteint et refroidi.
	SERVICE - Conservez le câble USB fourni pour le service. Contactez par e-mail service@planikafires.com
	1. Se il serbatoio del combustibile è vuoto (), svitare il tappo con il tubo di rifornimento ed estrarre il serbatoio dall`alloggiamento () (I).
	2. Ricollocare il serbatoio pieno di combustibile nell`alloggiamento () (II).
	3. Avvitare il tappo con il tubo di rifornimento (III).
	CENSIONE DELLA FIAMMA
	REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DELLA FIAMMA
	SPEGNIMENTO DELLA FIAMMA
	FAST START

	PULIZIA – Pulire con un panno umido e detergenti delicati quando il dispositivo è spento e freddo.
	SERWIS – Conservare il cavo USB incluso per la manutenzione. Contatto e-mail service@planikafires.com
	WYMIANA ZBIORNIKA PALIWA
	1. Jeśli zbiornik paliwa jest pusty (), odkręć nakrętkę z wężem pompy i usuń zbiornik z uchwytu () (I).
	2. Umieść pełny zbiornik paliwa bez nakrętki w uchwycie () (II).
	3. Przykręć nakrętkę z wężem pompy do zbiornika paliwa (III).
	ODPALANIE PŁOMIENIA
	REGULACJA WYSOKOŚCI PŁOMIENIA
	WYGASZANIE PŁOMIENIA
	Aby wygasić płomień wciśnij STOP (pojedynczy sygnał dźwiękowy + ).
	FAST START

	PALIWO - Należy stosować wyłącznie paliwa etanolowego, powstałego z roślin w procesie dwukrotnej destylacji alkoholu składającego się z 95-96,6% objętości etanolu. Zalecanym paliwem o czystości farmakologicznej jest Fanola.  NIE NALEŻY UŻYWAĆ SYNTETYC...
	Używanie paliwa o zawartości alkoholu innej niż 95-96,6% może prowadzić do problemów z kominkiem. W takich przypadkach wszelkie powstałe uszkodzenia są uznawane przez klienta za uszkodzenia ręczne, co skutkuje UTRATĄ GWARANCJI.
	CZYSZCZENIE – Czyść wilgotną szmatką i delikatnymi środkami, gdy urządzenie jest wyłączone i chłodne.
	SERWIS – Zachowaj dołączony przewód USB do celów serwisowych. Kontakt mailowy service@planikafires.com
	1. Если топливный бак пустой (), следует открутить крышку с кабелем от насоса и вытянуть топливный бак с держателя () (I).
	2. Вставить полный бак на место () (II).
	3. Закрутить крышку топливного бака с кабелем насоса (III).
	ЗАПУСК КАМИНА
	РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗМЕРА ПЛАМЕНИ
	ГАШЕНИЕ ПЛАМЕНИ
	ФУНКЦИЯ УСКОРЕННОГО ВКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА – FAST START

	ТОПЛИВО - Использовать только этаноловое топливо, полученное из растений в процессе двукратной перегонки спирта, состоящее из 95-96,6% этанола по объему. Фанола является рекомендуемым топливом фармакологической чистоты.  НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ Т...
	Использование топлива с содержанием спирта, отличным от 95-96,6%, может привести к проблемам с камином. В таких случаях любой возникший ущерб рассматривается покупателем как повреждение, нанесенное вручную, что влечет за собой ПОТЕРЯ ГАРАНТИИ покрытия
	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ – Сохраните прилагаемый USB-кабель для обслуживания. Адрес электронной почты для контакта со службой поддержки service@planikafires.com

